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Teinte prête à l’emploi qui colore et embellit toutes les essences de bois, ne relève pas les pores 
mais les souligne ce qui accentue les nuances. S’utilise pour les meubles, objets boiseries surtout 
en bois dur (chêne, noyer, etc….)  
Elle existe en 11 couleurs miscibles entre elles : noyer, noyer, blond, vieux chêne, chêne 
moyen, chêne clair, teck, merisier, acajou, palissandre, noir, incolore. 
 
APPLICATION 
 

La teinte pour bois se dilue avec de la teinte incolore. Elle s’applique au pinceau, à l’éponge ou 
au pistolet pneumatique (dans le sens du fil du bois) sur une surface propre, décapée et poncée. 
Après application, on peut essuyer avec une éponge ou un chiffon pour modifier les nuances. 
Son séchage est rapide et elle supporte toutes les finitions cire, vernis,…. 
Ne pas appliquer sur un bois chaud ou au soleil. 
Nettoyage du matériel : au diluant 0826. 
 
CONSOMMATION 
 

De 8 à 12 m2 au litre. 
 
CONDITIONNEMENT : 1l – 5l – 30l   
    

 
Sécurité :  

 

- lire attentivement l’étiquette de sécurité,  
- travailler dans une pièce bien ventilée, 
- porter des gants en caoutchouc,  
- ne pas avaler,  
- ne pas laisser à la portée des enfants.  
 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.  
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