FICHE TECHNIQUE

TEINTE BROU DE NOIX
A PEAU

0120

Teinte préte a ’emploi qui peut étre diluée jusqu’a ce qu’on obtienne la couleur désirée, miscible
avec les teintes a 1’eau de la série 0010 de notre gamme. Elle s’utilise pour les meubles,
boiseries, parquets, charpentes, poutres, escaliers.

APPLICATION

Agiter avant I’emploi. Elle s’applique d’une fagon réguliére au pinceau, a 1’éponge, ou au
pistolet pneumatique (dans le sens du fil du bois) sur une surface propre, décapée et poncée.
Laisser sécher complétement puis poncer légérement avec un abrasif fin.

Apres une application au pinceau ou au pistolet, il est conseillé d’égaliser avec une éponge pour
éviter les coulures. L’éponge doit étre préalablement trempée dans la teinte.

Laisser sécher complétement puis poncer légérement avec un abrasif fin. Vous pouvez alors
cirer, vernir ....

La teinte craint le gel. Ne pas appliquer sur un bois chaud ou au soleil.

Nettoyage du matériel : a I’ecau.

CONSOMMATION

De 8 a 12 m? au litre.

CONDITIONNEMENT : 11-51-301

Sécurite -

- porter des gants en caoutchouc,
- ne pas avaler,
- ne pas laisser a la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilite.
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